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10.7 Optional Druckschalter der hydraulischen 
Abstützung einstellen

Falls die hydraulische Abstützung das Fahrzeug zu stark anhebt bzw. die Stützen nicht 
den Boden erreichen, dann kann der Druckschalter der Abstützung nachgestellt werden. 

Hierzu muss die Madenschraube am Druckschalter gedreht werden.

Um den Anpressdruck der Stützen zu verringern, drehen Sie die Madenschraube eine Um-
drehung gegen den Uhrzeigersinn.

Um den Anpressdruck der Stützen zu erhöhen, drehen Sie die Madenschraube eine Um-
drehung im Uhrzeigersinn.

Prüfen Sie nach dem Einstellen den Anpressdruck, indem Sie die Stützen senken. Ist das 

gewünschte Abschalten der Abstützung nicht gegeben, wiederholen Sie die Einstellung. 

Madenschraube drehen
(Einstellbereich von 20 – 50 bar)
- Im Uhrzeigersinn
 Druck erhöhen
- Gegen den Uhrzeigersinn
 Druck reduzieren
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10.8 Abnahmeprüfung gemäß Prüfbuch 
durchführen

 Führen Sie die Erstinbetriebnahme gemäß Prüfbuch durch.

 Tragen Sie die erforderlichen Angaben in das Prüfbuch ein.

• Firma

• Kennzeichen

• Montagefirma

• Angaben zum Unterzeichner

 Füllen Sie unbedingt die Angaben zum Betreiber und zum 
Fahrzeug auf Seite 3 sowie das Formular „Bestätigung der 
Montagefirma“ auf Seite 11 des Prüfbuchs aus.
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11 Stichwortverzeichnis

A
Abkürzungen 6

F
Fahrzeug

mit Kofferaufbau 19
vorbereiten 19

Fußschalter
Stecker anschließen 47

H
Hilfsmittel 12
Hubladebühne

einstellen 49
mit Schraubkonsolen 15
mit Schweißkonsolen 15
Plattform 16
Standard 14

Hubwerk
mit Montagehilfe montieren 23
mit Plattform montieren 32

Hydraulikschaltpläne 57

K
Kippzylinder

einstellen 46
mit Plattform verbolzen 43

Kontrollgerät
einbauen 38

L
Lieferumfang 13

M
mitgelieferte Unterlagen 6
Modellübersicht 13
Montage

vorbereiten 17

N
Neigungsschalter b13

einstellen 49
Neigungssensor

montieren 48

P
Plattform

mit Kippzylinder verbolzen 43
mit Lenker verbolzen 42
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Q
Qualifikation des Personals 8

S
Sicherheitshinweise

allgemeine 10
bei der Montage 11
erste Inbetriebnahme 11
vor der Montage 10

W
Warnhinweise

Aufbau 9
Werkzeuge 12
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12 Hydraulikschaltpläne

12.1 Standard Hubladebühne mit vier Zylindern
96-560.98-00.00-00

HUBZYL. HUBZYL.KIPPZYL. KIPPZYL.
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R5

P T
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12.2 Standard Hubladebühne mit zwei Zylindern
97-510.98-00.00-00

HUBZYL.KIPPZYL.

R2

DBV1

M

R5

P T

BAS5

AAB

R3

S2S3

) ) ) )
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12.3 Standard Hubladebühne mit hydraulischer Abstützung
96-524.98-01.00-00

B

A

S9

B V A V

S8S7

B K

A K 

A H A H

A K 

B K

BA

DBV1
M

R5

P T

BA
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<

AB A

R1R3

S1S3
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R2 R4

S2 S4

KIPPZYL. KIPPZYL.HUBZYL. HUBZYL.
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12.4 Hubladebühne mit hydraulischer Abstützung
MBB C 750 L - C 1000 L
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12.5 Standard Hubladebühne mit hydraulischem Unterfahrschutz
99-514.98-01.00-00/3
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PALFINGER Tail Lifts GmbH
Fockestraße 53

D-27777 Ganderkesee/Hoykenkamp
Tel.: +49-4221 8530

Fax: +49-4221 87536
infombb@palfinger.com

www.palfinger.com

PALFINGER Hayons S.A.S
Rue de l‘Eglise

F-61310 Silly en Gouffern
Tel.: +33-2 33 12 44 00
Fax: +33-2 33 12 44 01

francembb@palfinger.com
www.palfinger.com

PALFINGER Tail Lifts s.r.o.
Gogolova 18

SK-85101 Bratislava
Tel.: +421-252 636 611
Fax: +421-252 636 612
mbbsk@palfinger.com

www.palfinger.com

PALFINGER Tail Lifts Ltd.
Bessemer Road

Welwyn Garden City
UK-Herts AL7 1ET

Tel.: +44-01707 325571
Fax: +44-01707 327752

inforatcliff@palfinger.com
www.palfinger.com


